Prestandadeklaration

Typ:

Avsedd anvandning:

Tillverkare:

Fortlépande kontroll

Anmalt organ:

Nr: 1002

YSKU-1 Yttervaggsskena med ett urtag

Platreglar till yttervagg for anvandning i byggnader

eller anlaggningsarbeten

Savsjo Platindustri AB, Skepperstadvagen 3-5,

Box 81, 576 22 Savsjo

System 2+

AAA Certification AB, Goteborgsvagen 16H,

44143 Alingsas

2296/CPR/793
Harmoniserad teknisk
Vasentliga egenskaper Prestanda specifikation
Toleranser, dimensioner EN 10346:2009 + Internstandard JEN 1090-1: 2009
Brandmotsand NPD EN 1090-1: 2009
Reaktion vid brandpaverkan Klass Al (Stal) EN 1090-1: 2009

Hallbarhet

Ytbehandling; EN 10346:2009 EN 1090-1: 2009
Hallbarhet EN ISO 12944

Radioaktivitet NPD EN 1090-1: 2009
Svetsharhet NPD EN 1090-1: 2009
Stalkvalitet EN 10346:2009 EN 1090-1: 2009
Strackgrans 350 N/mm? EN 1090-1: 2009
Barférmdga Enligt separat statisk EN 1090-1: 2009

berdkning samt produktinf.

Den prestanda hos produkten som identifierats ovan dverensstammer med angivna prestanda
som anges i tabellen. Undertecknad for och pa uppdrag av Sévsjo Platindustri AB

VD Lars Forsberg

(Namn och funktion)

Savsjo;

(Plats och datum fér undertecknande) (Signatur)




