
Robust & skruvfast 
konstruktioner

När du söker en extra stabil vägg och vill montera 
ett nytt skivlag eller inredning direkt i skivan – välj 
Norgips Ultra Board®. 

Ultra Board 13® håller för 23 kg draglast och 44 kg 
vertikallast med 5 mm träskruv! Ultra Board® är en 
extra stark, skruvfast gipsskiva som du kan montera 
tv, köksinredning eller dylikt i – helt utan plugg.  

Ultra Board® är den optimala skivan när du söker 
en robustare konstruktion.

ULTRA BOARD®

•	 Extra styrka 

•	 Skruva direkt i skivan

•	 Extra ljud- & brandtålig



YTTERLIGARE PRODUKTER  (Gäller en sida av väggen på ett lags konstruktion och s-avstånd 450 mm)

MONTAGE

PRODUKT ART.NR FÖRBRUK/m2 ANTAL m2 SUMMA

SKENA U 70/55 196296 0,3 ST

REGEL C 70 dB+ 196278 1 ST

NORGIPS ULTRA BOARD 13® 900 X 2500 539439 0,5 ST

SKRUV 20 ST

SPACKELREMSA 314828 1 M

NORGIPS HANDSPACKEL 521969 0,30 KG

Skena U 70/55

Få en perfekt, slät 
yta med Norgips 
spackelsystem.

Yttre lag 
Ultra Board 13®

Inre lag Norgips 
Ultra Board 13®

Regel C 70 dB+ 

Skena U 70/55

1.	 �Skruva eller spika fast skena U 70 på jämnt & fast 
underlag & i ovanliggande konstruktion. 

2.	 �Montera Reglar C 70 dB+ på s-avstånd 450 eller 
600 mm. 

3.	 �Ultra Board 13® monteras med de kartong- 
klädda kanterna vertikalt. Montera Ultra Board 
med speciellt anpassade skruvar för hårda 
gipsskivor samt skruva med ett lägre varvtal  
på skruvdragaren.

4.	 �Eventuell ljudtätning görs med fördel i det första 
laget. Lämna då rum för ljudfog 3-5 mm mot 
tillslutande byggnadsdelar. 

5.	 �Vi rekommenderar att skivorna förskjuts i 
förhållande till varandra på var sin sida av ramen. 
 
 
 

6.	 Skivskarvar spacklas med pappersremsa och 
Norgips Hand. Efterföljande spackling med 
Norgips Hand utifrån önskad ytkvalitet Q3-Q4. 
 
För ytterligare montagedetaljer och mer 
information se Norgips.se.

ULTRA BOARD 13® 

•	 �Försänkta långkanter och skurna, raka kortkanter

•	 Specialtillverkas i önskade längder

•	 CE-märkt

•	 �Registrerad i BASTA, SundaHus, Svanen & BVB

ULTRA BOARD 15®

LÄNGD BREDD TJOCKLEIK NETTOVIKT

2500 mm el. spec. 900 mm 12,5 mm Ca 12 kg/m²

2500 mm el. spec. 1200 mm 12,5 mm Ca 12 kg/m²

LÄNGD BREDD TJOCKLEIK NETTOVIKT

2500 & 3000 mm 900 mm 15 mm Ca 15 kg/m²

900 & 2500 mm 1200 mm 15 mm Ca 15 kg/m²

Bilden visar en 
2-lagskonstruktion


